GRANULES DE BOIS
FICHE TECHNIQUE

yneff

LA QUALITE CERTIFIEE DE NOS GRANULES DE BOIS

Nos granulés de bois bénéficient de la certification DINplus, ce qui implique qu'ils font I'objet de multiples
controles qualité pour garantir le strict respect des processus de fabrication.

LES AVANTAGES DES GRANULES DYNEFF

A M ¢ 9

o ‘rher . ?
HAUTE PERFORMANCE TAUX DE CENDRE REDUIT FAIBLE TAUX D'HUMIDITIE ROBUSTE
ENERGETIQUE Nous avons optimisé le taux de Pour garantir des performances &RESISTANT
Les granulés de bois de Dyneff cendres de nos granulés de bois optimales, nos granulés Les granulés Dyneff se
sont spécialement congus pour afin de minimiser I'accumulation présentent un faible taux distinguent par leur robustesse
assurer un rendement optimal de dépots, prévenant ainsi tout d’humidité, favorisant une et leur résistance aux chocs,
et garantir la performance de risque d'encrassement de votre combustion plus efficace et limitant ainsi la production de
votre installation de chauffage. installation. prolongeant la durée de vie de poussieres.

vos appareils de chauffage.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diametre - Longueur 6mm - 3,15<L<40 mm
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